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热打印头

热打印头脏污时可能会发生打印不均或漏印。
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首先目测确认热打印头的位置，然后请只擦拭清洁部分。
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推荐研磨板 ：					   
Mipox 株式会社制 研磨板 GC10000-75 FEY-A

 注意

•	切勿使用酒精以外的挥发油或稀释剂，因为它们可渗入树脂。
•	清洗前请务必将电源线从接口拔下。否则可能会导致受伤或灼伤。
•	热打印头在打完后的一段时间内会很热。可能会导致灼伤，开始清洁前，请先等待打印头冷却。

热打印头
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清洗

 注意

•	将手伸入打印机内部时，请注意避免接触清洁部分
以外的部分。

•	请注意打印机内部的边缘或纸张的边缘部分，避免
受伤。请配戴（ 不会掉毛或掉粉的 ）手套或其他合
适的防护服。

配戴手套

清洁部分
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规格

型号 CX-02 系列 CX-02W 系列

打印方式 升华型热转印方式

分辨率

横向 11.8 dot/mm (300 dpi)

送纸方向
高速 11.8 dot/mm (300 dpi)

高品质 23.6 dot/mm (600 dpi)

打印尺寸

89 mm x 127 mm (3.5x5") 203 mm × 102 mm (8x4")

101 mm x 152 mm (4x6") 203 mm × 127 mm (8x5")

127 mm x 178 mm (5x7") 203 mm × 152 mm (8x6")

152 mm x 203 mm (6x8") 203 mm × 203 mm (8x8")

152 mm x 229 mm (6x9") 203 mm × 254 mm (8x10")

- 203 mm × 305 mm (8x12")

- 210 mm × 148 mm （A5 格式 ）

- 210 mm × 297 mm （A4 格式 ）

纸张 / 油墨色带套装容量

 (4×6") [PC] 400 张 (8x10") 130 张

(5×7") ※1 230 张 (8x12") 110 张

 (6×8") [2PC] 200 张 (A4) 110 张

(6×9")※1 180 张 -

接口 USB2.0（ 最大 480 Mbps）　TYPE B 连接器

外形尺寸
275 mm ( 宽 ) × 366 mm ( 深 ) 

 × 170 mm ( 高 )
形状因国家 / 地区或应用而异。※2

322 mm ( 宽 ) × 366 mm ( 深 ) 
 × 170 mm ( 高 )

重量 约 12.0 ㎏（ 仅打印机主机 ） 约 14.0 ㎏（ 仅打印机主机 ）

电源 AC100 V ─ 240 V  50 Hz/60 Hz

额定电流 100 V 3.9 A     240 V 1.6 A

运作环境
温度 5 ℃ ～ 35 ℃  自然对流

湿度 35 % ～ 80 % 无结露

※1 仅限 CX-02 / CX-02（A）。
※2 有时变更规格及外观不会进行提醒，请预先了解。

售后服务指南
咨询产品的处理方法及修理服务，请联络购买销售店或服务店。

出版日期 ：2019 年
大日本印刷株式会社
162-8001 東京都新宿区市谷加賀町1-1-1
您在中国的联系人 :
迪文普国际贸易（ 上海 ）有限公司
200040 上海市南京西路 1376 号 上海商城 6 楼 603B 室
Tel ：＋ 86-21-6279-7811



 

 


